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EIN GLOBALES TEAM  
MIT WISSEN UND  
ERFAHRUNG AUF  
ALLEN KONTINENTEN
Tranter ist ein globaler Hersteller von gedichteten und 
geschweißten Plattenwärmetauschern und ein Full- 
Service-Aftermarket-Dienstleister für die Platten-
wärmetauscherindustrie mit Sitz in den USA. Dank  
der umfangreichen Herstellungs-, Forschungs-,  
Konstruktions- und Produktentwicklungskapazitäten  

an den Standorten USA, Brasilien, Schweden, China, 
Indien und Korea kann das Unternehmen schnell auf 
lokale Anforderungen reagieren. Tranter ist weltweit 
durch ein Netzwerk aus eigenen Vertriebsgesell- 
schaften, Lizenznehmern und Agenten vertreten. 

TRANTER.COM

https://www.tranter.com/
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GEDICHTETE 
PLATTENWÄRME- 
TAUSCHER
Tranter bietet ein breites Sortiment an Plattenwärmetauschern für eine Vielzahl von 
Anwendungen an. Die Plattenwärmetauscher sind modular aufgebaut und sind für 
höchste Effizienz bei der Übertragung von Wärme von einer Flüssigkeit auf eine andere 
oder von Dampf auf Flüssigkeit ausgelegt. Rahmen, Platten und Anschlüsse lassen 
sich zu einer Reihe unterschiedlicher Wärmetauschertypen kombinieren. Durch die 
Verwendung unterschiedlicher Plattentypen mit unterschiedlichen Eigenschaften 
lassen sich die Wärmetauscher an eine Vielzahl von Anwendungen anpassen. Der 
Plattenwärmetauscher hat den Vorteil, dass er sich durch Hinzufügen oder Austausch 
von Platten leicht an veränderte Bedingungen anpassen lässt. 
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SUPERCHANGER® 
Gedichtete Wärmetauscher  
für Höchste Effizienz
DAS VERSPRECHEN DER OPTIMALEN LEISTUNG WIRD VON TRANTER SEIT  
VIELEN JAHRZEHNTEN MIT DEN SUPERCHANGER GEDICHTETEN PLATTEN-
WÄRMETAUSCHERN GEHALTEN. TRANTER IST AUF DIE LIEFERUNG VON  
WÄRMETAUSCHERLÖSUNGEN FÜR ALLE INDUSTRIEZWEIGE SPEZIALISIERT.  
UNSER UMFASSENDES FACHWISSEN IN DEN BEREICHEN TECHNIK UND  
HERSTELLUNG BIETET IHNEN GERÄTE, DIE HÖCHSTEN ANFORDERUNGEN  
 AN DESIGN UND VERARBEITUNGSQUALITÄT ERFÜLLEN.

SIE HABEN GESTIEGENE PRODUKTIONS- UND  
PRODUKTIONSANFORDERUNGEN?  
HOLEN SIE SICH EFFIZIENTE UND KOSTENGÜNSTIGE LÖSUNGEN MIT DER 
TRANTER-WÄRMEÜBERTRAGUNGSTECHNOLOGIE.

EFFIZIENTE UND ZUVERLÄSSIGE  
WÄRMEÜBERTRAGUNG FÜR JEDEN  
INDUSTRIEZWEIG

Der Superchanger ist der markenrechtlich geschützte 
gedichtete Plattenwärmetauscher von Tranter.  
Superchanger sind allgegenwärtig. Man findet sie heute 
weltweit auf Offshore-Ölplattformen, in den Kellern 
und auf den Dächern von Casinos, Krankenhäusern 
und Universitäten, in Chemieanlagen,  

Raffinerien, Gasverarbeitungsanlagen, 
Vergnügungsparks, Rechenzentren 
und Brauereien. Sie stehen in den 
Betriebsräumen geothermischer 
Schwimmbäder, in Kraftwerken, Auto-
mobilfabriken, Stahlwerken, Grund-
schulen und in etwa der Hälfte aller 
Ethanolanlagen in Nordamerika. Dies 
sind nur einige der vielen Anwend-
ungen, bei denen Superchanger zum 
Einsatz kommen.

Die Platten und Dichtungen für 
Tranters Superchanger werden von 
eigenen Ingenieuren in unserer For-
schungs- und Entwicklungszentrale in 
Houston, Texas (USA), entwickelt. Sie 
sind für bestimmte Anforderungen 
ausgelegt, wie z. B. größere Druck-
bereiche, effizientere Wärmeüber-
tragung bei geringerem Druckverlust 
und für das Handling schwieriger 
Medien wie Flüssigkeiten mit hoher 
Partikelbelastung. Unser Entwicklung-
steam prüft ständig den Markt auf 
neue Trends, die andere Konstruk-
tionen erfordern, und Tranter bringt 
regelmäßig neue Plattentypen  
auf den Markt.

Abnehmbarer 
Bezug

Rollenmontage

Plattenpaket

Dichtung

Tragestange

Feste Abdeckung

Führungsleiste

https://www.tranter.com/heat-exchangers/superchanger-plate-frame-heat-exchanger/
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Die Dimensionierungs-
software von Tranter wird 
vollständig von unseren 
Ingenieuren entwickelt 
und bietet optional eine 

nach AHRI 400 zertifi-
zierte Wärmeleistung. 
Nach Entwurf und 

Pressen der Platten werden 
diese gründlich auf ihre 
Wärmeübertragungs- und 
Druckverlusteigenschaften 
getestet, um eine Grundlage 
für empirische Daten zu 
erhalten, die in die Algo-
rithmen zur Erstellung von 
Größenangaben einfließen. 
Wenn Tranter ein Leistungs-
datenblatt herausgibt, wird 
es mit demselben Dimen-
sionierungsprogramm 
erstellt. Dieses Blatt stellt 
eine Leistungsgarantie dar, 
hinter der Tranter steht.  

Die Leistungsdaten von 
Tranter beruhen nicht 

auf theoretischen Daten, 
sondern auf empirischen 
Daten, die bei Tests gesam-
melt wurden. 

FERTIGUNG, ÜBER- 
LEGENE TESTS, UND  

SERVICE VON WELTKLASSE

Zertifizierung nach ISO 9001

Tranter ist ISO zertifiziert und hält sich 
bei der Entwicklung, Herstellung und Prü-

fung von Superchanger gedichteten Platten-
wärmetauschern an die höchsten Standards.

Tranter bietet für alle Plattenwärmetauscher, ein-
schließlich seine eigenen, Service von Weltklasse an. 
Tranter unterhält ein Netz von Servicezentren rund um 
den Globus. Diese Servicezentren sind ebenfalls ISO 
9001 zertifiziert und bieten Upgrade-Dienstleistungen 
für Wärmetauscher und Plattenpakete an. Darüber 
hinaus hinaus verfügen sie über Außendienst-Techniker, 
die an Ihrem Standort den Service vor Ort gewährleisten.

Das Innovationszentrum von Tranter in Houston 
schließlich ist ein einzigartiges Labor, in dem kreative 
Designideen erdacht und getestet werden und Wärme-
tauscher unter einer Vielzahl von heißen und kalten 
Vollstrom-Testbedingungen mit einer Vielzahl von Durch-
flussmedien untersucht werden können. Sogar Testwün-
sche von Kunden können berücksichtigt werden. 

WIE SUPERCHANGER PLATTENWÄRME- 
TAUSCHER ROHRBÜNDELWÄRMETAUSCHER 
ÜBERTREFFEN 

Superchanger-Wärmetauscher übertragen die Wärme 
bei den meisten Anwendungen viel effizienter als 
Rohrbündelwärmetauscher. Dies ist vor allem auf die 
Strömungsturbulenzen zurückzuführen, die durch das 
Prägeprofil der Platten entstehen. Sie ermöglichen 
mit mehr als 2.044 m2 (22.000 ft2) hocheffizienter 
Wärmeübertragungsfläche in einem einzigen Gerät 
Durchflussraten von bis zu 5.750 m3/h (25.400 gpm). 
Sie benötigen nur 10–50 % des Raums, den Rohrbün-
delwärmetauscher beanspruchen, und haben ein viel 
geringeres Gewicht.

Durchflussmengen 0 – 5,750 m3/h

Max. Betriebsdruck 25 bar / 363 psi

Temperaturbereich -40 bis 180C° / -40 bis 356F°

Anschlüsse
DN 25-500 / 1”- 20”

Vorschweiß-, Flansch- oder 
Gewindeanschluss

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert 
werden. Für weitere Spezifikationen wenden Sie sich bitte an uns
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PLATTENSERIE THERMOFIT™  
Einzigartige Omniflex™  
Plattenprägung
TRANTER BIETET EINZELNE PLATTENBAUGRUPPEN (MIT BEREITS MONTIERTER  
DICHTUNG) ODER GANZE PLATTENPAKETE FÜR IHREN WÄRMETAUSCHER AN,  
SOWOHL VON TRANTER ALS AUCH VON ANDEREN MARKEN. 

INNOVATION FÜR EINEN GRÖSSEREN 
THERMISCHEN WIRKUNGSGRAD

Die nachhaltige Nutzung von Energie ist zu einer 
weltweiten Notwendigkeit geworden. Mit dem großen 
Sortiment an gedichteten Plattenwärmetauschern von 
Tranter können unsere Kunden ihren Energieverbrauch 
reduzieren. Je größer der thermische Wirkungsgrad 
des Wärmetauschers ist, desto mehr Energie wird 
eingespart. Aus diesem Grund hat Tranter für die Plat-
tenserie unter dem Namen ThermoFit hochwirksame 
und innovative Plattenmodelle entwickelt, mit denen 
unsere Kunden noch mehr Energie sparen können!

PLATTENPRÄGUNG OMNIFLEX 

Die Omniflex™-Plattenprägung ist ein patentiertes 
Design von Tranter, das eine hohe Energieeffizienz 
möglich macht. Das einzigartige Plattenprofil erzeugt 
hohe Turbulenzen und verbessert die Wärmeübertra-
gungsrate bei gleichzeitig geringem Druckabfall.
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ULTRAFLEX PLATTEN (GX)

Insbesondere bei asymmetrischen Durchflüssen und 
relativ geringen zulässigen Druckverlusten setzt Tranter 
die Platten der GX-Serie ein. Die geprägten GX-Platten 
von Tranter besitzen am Rand entlang eine Dichtung. 
Außerdem sind zwei der vier Anschlüsse mit Dichtun-
gen versehen, sodass nur eine der beiden Flüssigkeiten 
an die Heizfläche gelangt. Die nächste Platte besitzt 
Dichtungen an den beiden anderen Anschlüssen. So 
entsteht ein Kanalsystem, bei dem die beiden Flüs-
sigkeiten jeweils durch einen eigenen Kanal fließen. 
Ein Leck zwischen beiden Flüssigkeiten ist durch die 
doppelten Dichtungen nicht möglich. 

Tranters einzigartiges, patentiertes Ultraflex-Plat-
tendesign bietet zwei Winkel für jede Plattengröße. Die 
Platten sind mit einem Fischgrätenmuster mit flachem 
oder spitzem Winkel erhältlich, sodass sechs Kombi-
nationen von Kanälen möglich sind. Ein flacher Winkel 
(High-Theta-Platte) ergibt einen hohen Widerstand, ein 
spitzer Winkel (Low-Theta-Platte) einen geringen Druck-
verlust. Dadurch lassen sich unsere Wärmetauscher 
für die Anforderungen jeder einzelnen Anwendung 
optimieren. Wenn Sie unterschiedliche Durchflussraten 
im Primär- und Sekundärkreislauf haben, können Ihre 
Plattenwärmetauscher mit asymmetrischen Kanälen 
für maximale Wärmeübertragungseffizienz und 
Wirtschaftlichkeit ausgelegt werden.

 

Unser einzigartiges Ultraflex- 
Design ermöglicht es, die 
beiden Platten zu drehen und 
zu wenden, sodass sechs Kom-
binationen von Plattenpaaren 
mit hohem und niedrigem 
Theta-Wert entstehen, die den 
Leistungsparametern Ihrer 
Anwendung entsprechen.

Low-Theta PlatteHi-Theta Platte

Ultraflex ermöglicht asymmetrische Designs, bei denen jeder Kreislauf für die 
Wärmeübertragung individuell optimiert ist.

HS = High-Theta 
gleiche Richtung

HD = High-Theta 
unterschiedliche 
Richtungen

MS = Medium-Theta 
gleiche Richtung

LS = Low-Theta 
gleiche Richtung

LD = Low-Theta 
unterschiedliche 
Richtungen

MD = Medium-Theta 
unterschiedliche 
Richtungen

ALLE  
TRANTER® 
PLATTENSERIE
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GT-PLATTENSERIE – JE HÖHER DER  
THERMISCHE WIRKUNGSGRAD DES WÄRME-
TAUSCHERS IST, DESTO MEHR ENERGIE 
KANN EINGESPART WERDEN

Die GT-Serie verfügt über eine tiefere Dichtungsnut 
für höhere Drücke – bis zu 450 psig –, eine geringe 
Prägetiefe für enge Temperaturbereiche und ein 
Inside-Out-Halo-Ausrichtungssystem. Die Serie ist 
speziell für HLK- und andere Anwendungen mit engen 
Temperaturbereichen konzipiert. Die Modelle sind 
mit 6” und höheren Anschlussmaßen erhältlich. Die 
Plattenserie verfügt über HydroFit – eine variable 
Prägetiefe, um die Verteilung des Mediums von den 
Ports zum Wärmeübertragungsbereich zu optimieren, 
und die Omniflex-Plattenprägung –, ein patentiertes 
Tranter-Design für einen hohen thermischen Wirkungs-
grad. Das einzigartige Plattenprofil erzeugt hohe Turbu-
lenzen und verbessert die Wärmeübertragungsrate bei 
gleichzeitig geringem Druckverlust.

Das GT-155 ist mit anderen Modellen von Tranter aus-
tauschbar und verfügt über eine AHRI-Zertifizierung, 
die einen verbesserten thermischen Wirkungsgrad in 
bestehenden Anlagen ermöglicht. Das GT-165 ist für 
eine optimierte Energieeffizienz in Fernwärme- und 
-kühlanwendungen mit LMTDs von nur 1 Grad Kelvin 
ausgelegt.

Typ Anschlussmaß

GTP-155 DN 150

GTP-160 DN 150

GTP-165 DN 150

GTP-207 DN 200

GTP-211 DN 200

GTP-216 DN 200

GTP-305 DN 300

GTP-315 DN 300

GTP-325 DN 300

GTP-360 DN 350

GTP-370 DN 350

GTP-380 DN 350

GTP-410 DN 450

GTP-420 DN 450

GTP-430 DN 450

GTP-520 DN 500

GTP-530 DN 500

Typ Anschlussmaß

GXD/GXP-026 DN 100

GXD/GXP-042 DN 100

GXD-051 DN 150

GXD-064 DN 150

GXD-091 DN 150

GXD-118 DN 150

GXD-060 DN 200

GXD-100 DN 200

GXD-140 DN 200

GXD-085 DN 300

GXD-145 DN 300

GXD-205 DN 300

GX-PLATTENSERIE

Insbesondere bei asymmetrischen Durchflüssen und 
relativ geringen zulässigen Druckverlusten setzt Trant-
er-Plattenkonstruktionen der GX-Serie ein. Die gewell-
ten GX-Platten von Tranter besitzen am Rand entlang 
eine Dichtung. Außerdem sind zwei der vier Anschlüsse 
mit Dichtungen versehen, sodass nur eine der beiden 
Flüssigkeiten an die Heizfläche gelangt. Die nächste 
Platte besitzt Dichtungen an den beiden anderen 
Anschlüssen. So entsteht ein Kanalsystem, bei dem die 
beiden Flüssigkeiten jeweils durch einen eigenen Kanal 
fließen. Ein Leck zwischen beiden Flüssigkeiten ist 
durch die doppelten Dichtungen nicht möglich. Trant-
ers einzigartiges, patentiertes Ultraflex-Plattendesign 
bietet zwei Winkel für jede Plattengröße. Die Platten 
sind mit einem Fischgrätenmuster mit spitzem oder 
flachem Winkel erhältlich, sodass sechs Kombinationen 
von Kanälen möglich sind. Ein flacher Winkel (High-The-
ta-Platte) ergibt einen hohen Widerstand, ein spitzer 
Winkel (Low-Theta-Platte) einen geringen Druckverlust. 
Dadurch lassen sich unsere Wärmetauscher für die 
Anforderungen jeder einzelnen Anwendung optimie-
ren. Wenn Sie unterschiedliche Durchflussraten im 
Primär- und Sekundärkreislauf haben, können Ihre Plat-
tenwärmetauscher mit asymmetrischen Kanälen für 
maximale Wärmeübertragungseffizienz und Wirtschaft-
lichkeit ausgelegt werden.
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GCP-Platte 

GXD-Platte 

GT-Platte 
Omniflex-Muster

GCP-PLATTENSERIE

Die Platten der GCP-Serie eignen sich perfekt für 
Anwendungen, bei denen ein geringer Druckverlust er-
forderlich oder die Dimensionierung des Geräts durch 
den Druckverlust begrenzt ist (niedriges Theta). Platten 
aus Tranters GCP-Serie zeigen ein herkömmliches 
Fischgrätenmuster, wobei sich die Dichtungsnut in der 
unteren Ebene befindet. Das Plattendesign verwendet 
eine parallele Strömungsrichtung, im Gegensatz zur 
GX-Serie, die eine diagonale Strömung über die Platte 
aufweist. Aufgrund der größeren Prägetiefe und des 
Profils im Bereich der Strömungsverteilung weisen 
die Platten der GCP-Serie einen deutlich geringeren 
Druckverlust auf als die entsprechenden Platten der 
GX-Serie. Für alle drei Platten der GCP-Serie sind 
sowohl Versionen mit hohem als auch mit niedrigem 
Theta-Wert erhältlich. Dies bietet die nötige Flexibilität, 
um eine Vielzahl von Anwendungen zu unterstützen.

Standard-Plattenmaterialien sind EN 1.4301 (304SS), 
EN 1.4401 (316SS) und Titan, auf Nachfrage können 
aber auch Hastelloy C-276, 254SMO oder andere 
kaltgeformte Legierungen verwendet werden. Stan-
dard-Dichtungsmaterialien sind NBR, EPDM und 
Fluorelastomer.

Plattenserie GCD

Die GCD-Plattenserie ist ideal für Anwendungen mit 
sehr geringen Temperaturunterschieden geeignet. 
Die Platten GCD-016, GCD-044 und GCD-054 sind mit 
einem herkömmlichen Fischgrätenmuster, diagonaler 
Strömungsrichtung und mit der Dichtungsnut in der 
unteren Ebene konstruiert.  

Standard-Plattenmaterialien sind EN 1.4301 (304SS)  
und EN 1.4401 (316SS). Das Standard-Dichtungsmaterial 
ist NBR.

Typ Anschlussmaß

GCP-026 DN 100

GCP-052 DN 150

Typ Anschlussmaß

GCD-008 DN 32

GCD-009 DN 40

GCD-016 DN 50

GCD-044 DN 100

GCD-054 DN 150
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GL-PLATTENSERIE

Die GL-Plattenserie mit Fschgrätenmuster bietet eine 
breite Theta-Spanne, die eine Feinabstimmung von 
Druckverlust und Wärmeübertragungsrate ermöglicht.    

Typ Anschlussmaß

GLP-004 DN 32

GLP-008 DN 32

GLD-009 DN 40

GLD-013 DN 50

GLD-085 DN 300

GLD-145 DN 300

GLD-152 DN 350

GLD-218 DN 350

Typ Anschlussmaß

GFP-057 DN 200

GFP-097 DN 200

GFP-187 DN 200

GFP145 DN 300

GFP-206* DN 300
*GF-206 ersetzt GF-205

GFP WIDE-GAP-PLATTEN VERHINDERN 
VERSTOPFEN UND AUSFALLZEITEN  

Ein gedichteter Wide-Gap Plattenwärmetauscher 
gewinnt Wärme aus schwer zu handhabenden Medien 
zurück – unter anderem aus der Zellstoff- und Papi-
erindustrie, der Zuckerverarbeitung, der Alkoholpro-
duktion, der Getreideverarbeitung, der Chemischen 
Industrie, der Textilindustrie und der Ethanolindustrie. 

Standard-Materialien sind EN 1.4301 (304SS) und  
EN 1.4401 (316SS). Kundennachfragen nach Hastelloy 
C-276, 254SMO oder anderen kaltformbaren Legierun-
gen können ebenfalls erfüllt werden.

GL Platte

GFP Platte

BB
BB

DD

DD

Breit/eng Mittel/mittel
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GD-PLATTENSERIE

Der doppelwandige Plattenwärmetauscher ist für 
Anwendungen vorgesehen, bei denen sich die zwei 
Flüssigkeiten auf beiden Seiten der Platten nicht ver-
mischen dürfen – wegen möglicher Verunreinigungen 
oder unerwünschter Reaktionen. Sollte eine Leckstelle 
an einer der Platten oder an einer der Dichtungen 
entstehen, wird die Flüssigkeit zur Außenseite des 
Wärmetauschers abgeleitet, bevor es zu einer Vermis-
chung kommen kann. Die Leckstelle ist schon vor der 
Demontage des Wärmetauschers sofort erkennbar. 

Einige Industrien und Anwendungen, bei denen bevor-
zugt Platten der GD-Serie eingesetzt werden, sind: 

 

• Pharmazeutische Industrie

• Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie

• Fernwärme 

• Kühlung von Transformatoröl

• Entionisiertes Wasser

• Trinkwasser

UXP-PLATTENSERIE

Die UXP-Serie hat eine enge Teilung für eine höhere 
Wärmeübertragung und ist in einem traditionellen  
Fischgrät- oder Chevron-Muster geprägt. Es sind 
sowohl steile als auch flache Winkel erhältlich, je  
nach den Anforderungen der jeweiligen Anwendung. 
Am effizientesten ist sie bei relativ sauberen Lösungen 
aufgrund der größeren induzierten Strömungsturbu-
lenzen.

UXP Platte

Die zusammengesetzten platten werden abgedichtet und zu einem platten- 
paket zusammengefügt.

Dichtung

Die Möglichkeit einer Vermischung wird durch das Zusammensetzen von zwei 
Platten und das Verschweißen der Anschlusslöcher praktisch ausgeschlossen.

Flüssigkeit 1

Flüssigkeit 2

Dichtung
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Die Dichtungen aller anderen platten befinden sich auf Bodenhöhe.Die Dichtungen der GX-Platten befinden sich in der Mitte. 

AUSWAHL DER DICHTUNG

Geklebte Dichtungen

Tranter-Plattendichtungen sind speziell geformte Elas-
tomere, die eine hervorragende Leistung sicherstellen.

Passend zu Ihren Prozessbedingungen mit Betriebstem-
peraturen von maximal 180 °C sind zahlreiche Dich-
tungsmaterialien, wie NBR, EPDM, Viton, Neopren, Butyl, 
Hypalon, Teflon-ummanteltes NBR usw., verfügbar.

Clip-on-Dichtungen

Überall dort, wo eine regelmäßige Reinigung erforder-
lich ist oder aggressive Flüssigkeiten die Lebens-
dauer der Dichtung verkürzen, ist das klebstofffreie 
Clip-On-Dichtungssystem von Tranter zu empfehlen. 
Das einzigartige Design ermöglicht eine einfache und 
schnelle Clip-on-Montage für eine sichere Abdichtung 
und einfache Entfernung. 

Die Clip-on-Dichtung ist in NBR und EPDM erhältlich, 
beide mit Industrie- und FDA-Zulassung. Diese Präzi-
sionsdichtungen werden unter strengen Fertigung-
skontrollen geformt und sind peroxidgehärtet, um eine 
lange Lebensdauer und eine hervorragende Druckver-
formungsbeständigkeit zu gewährleisten.

Clip-on-Dichtung
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GESCHWEISSTER 
PLATTENWÄRME-
TAUSCHER
Kompakte Wärmetauscher für extreme Temperaturen, Drücke und Sonderkonstruk-
tionen, die die Grenzwerte der Dichtungen überschreiten. Sie bieten hohe Leistung, 
kleine Abmessungen und minimalen Wartungsaufwand. Die Wärmetauscher können für 
Flüssigkeiten, Gase und Zweiphasengemische bei sehr hohem Druck sowie bei niedrigen 
und hohen Temperaturen eingesetzt werden. Sie werden so hergestellt, dass sie die 
Anforderungen der Kunden an höchste Qualität und Effizienz erfüllen.
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SUPERMAX® 
Wenn die Bedingungen schwierig sind... 
Denken sie an Platten statt an Röhren

JETZT KÖNNEN SIE DIE THERMISCHE EFFIZIENZ UND KOMPAKTHEIT GEDICHTETER WÄRMETAUS-
CHER BEI ANWENDUNGEN MIT HOHEM DRUCK/HOHER UND NIEDRIGER TEMPERATUR NUTZEN. 
GESCHWEISSTE PLATTENWÄRMETAUSCHER VON TRANTER ERMÖGLICHEN HOHE WÄRMEÜBER-
TRAGUNGSRATEN UNTER ERSCHWERTEN PROZESSBEDINGUNGEN, BEI EINGESCHRÄNKTEM 
PLATZ UND ZU NIEDRIGEREN KOSTEN ALS ROHRBÜNDELWÄRMETAUSCHER.

SUPERMAX – BEEINDRUCKENDE  
EFFIZIENZ AUF KLEINEM RAUM

Der Supermax Shell- and-Plate-Wärmetauscher ist für 
Drücke bis 103 barg (1.500 psig) und Temperaturen bis 
448 °C (840 °F) für Geräte der Standardreihe ausgelegt. 
Für Anwendungen mit höheren Temperaturen und 
Drücken sind Geräte mit erweitertem Arbeitsbereich 
erhältlich. Der Supermax ist für spezielle Anforderungen 
konfigurierbar.

Eine turbulente Strömung, auch bei niedrigen 
Geschwindigkeiten, ermöglicht eine stabile Leistungsre-
gelung und minimiert die Verschmutzung. In der Kälte- 
und Kryotechnik benötigen die Tauscher eine geringe 
Kältemittelfüllung. Außerdem sind sie durch die hohe 
Flüssigkeitsturbulenz, die durch das geprägte Platten-
profil entsteht, frostsicher. Die breiten Temperatur-/
Druckbereiche des Supermax bieten eine gute Leis-
tung mit natürlichen Kältemitteln wie Ammoniak und 
Kohlendioxid.

Flüssigkeiten können entweder auf der Platten- oder 
auf der Mantelseite einen Phasenwechsel erfahren. 
Der Supermax eignet sich besonders für Anwendungen 
mit einem großen Strömungsungleichgewicht, was 
höhere Durchflussraten auf der Mantelseite ermöglicht. 
Der Supermax kann horizontal oder vertikal installiert 
werden; eine horizontale Montage empfiehlt sich für 
Kondensations-/Verdampfungs-/Kochanwendungen.

DIE RICHTIGEN MATERIALIEN  
FÜR DIE AUFGABE

Als Plattenmaterialien können beim Supermax Edelstahl 
316L, Hastelloy C-276, AL6XN, 254SMO oder andere 

Legierungen zum Einsatz kommen; Mäntel können aus 
Karbonstahl, Edelstahl der Typen 304, 316, 316L oder Ti-
tan gefertigt werden. Das Gerät kann aus unterschiedli-
chen Metallen hergestellt werden, wenn nur eine Seite 
korrosiven Bedingungen ausgesetzt ist.

SUPERMAX SHELL AND PLATE  
WÄRMETAUSCHER RUNDE ANSCHLÜSSE

Platten-
modell

Plattenseite 
Anschlüsse

Mantelseite 
Anschlüsse

SPW-30 DN 50 / ANSI 2” DN 20–150 / ANSI 0.75”–6”

HPW-30 DN 50 / ANSI 2” DN 20–150 / ANSI 0.75”–6”

DPW-302 DN 50 / ANSI 2” DN 20–150 / ANSI 0.75”–6”

SPW-40 DN 80 / ANSI 3” DN 25–250 / ANSI 1”–10”

DPW-402 DN 80 / ANSI 3” DN 25–250 / ANSI 1”–10”

SPW-55 DN 100 / ANSI 4” DN 32–350 / ANSI 1-1/4”–14”

DPW-552 DN 100 / ANSI 4” DN 32–350 / ANSI 1-1/4”–14”

SPW-75 DN 150 / ANSI 6” DN 50–500 / ANSI 2”–20”

SPW-83 DN 150 / ANSI 6” DN 50–500 / ANSI 2”–20”

SPW-101 DN 200 / ANSI 8” DN 100–700 / ANSI 4”–28”

DPW-1012 DN 200 / ANSI 8” DN 100–700 / ANSI 4”–28”

1Doppelte Einlässe sowohl auf Platten- als auch auf Mantelseite lieferbar.
2Tiefziehplatte.

https://www.tranter.com/heat-exchangers/supermax-plate-frame-heat-exchanger/
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DIE AUSWIRKUNGEN  
HOHER WÄRMEÜBERTRAGUNGSRATEN

Die obige Abbildung zeigt den Ersatz eines Rohrbündelgeräts durch einen aktuellen 
Supermax. Für den markanten Unterschied sind die im Vergleich zum Rohrbündel deutlich höheren Wärmeübertra-
gungsraten der Supermax-Platten verantwortlich. Die Auswirkungen liegen auf der Hand: geringere Materialkosten 
(Edelstahl, Titan oder andere teure höhere Legierungen), einfachere Herstellung für kürzere Lieferzeiten, leichtere 
Installation, einfachere Stützstrukturen und erheblich kleinere Stellflächen, insbesondere unter Berücksichtigung 
des erforderlichen Zusatzraums, welches zum Herausziehen des Rohrbündels zur Reinigung benötigt wird.

Shell and Tube 
Schale mit 46 cm (18 Zoll)  

Durchmesser x 671 cm  
(22 Fuß) Länge.

DIE CHEVRON-PLATTE

Die Chevron-Platten werden durch 
vollautomatisches Schweißen in 

der Anschlussöffnung zu einer 
Kassette verarbeitet (1). Diese 
Kassetten werden dann aufein-
ander gestapelt und miteinander 

verschweißt (2), sodass ein ziehhar-
monikaähnlicher Kern entsteht, der sehr 

tolerant gegenüber Wärmeausdehnung ist. 

Das Plattenpaket wird dann in einen zylindrischen 
Mantel eingesetzt. Das Shell and Plate Paket  ist mit 
speziellen Flüssigkeits-Umlenkblechen ausgestattet, 
um einen ordnungsgemäßen Durchfluss durch das 
Gerät zu gewährleisten. Endplatten, Anschlüsse und 
obere und untere Abdeckungen werden mit dem 
Mantel verschweißt, um einen Druckbehälter von 
hoher Integrität zu bilden. Auf der Mantelseite des 
Wärmetauschers können extra große Anschlussgrößen 
gewählt werden.

Die Platten werden innerh-
alb des Mantels angepasst, 
um Strömungsverteilung 
und Leistung zu optimieren. 
Supermax-Geräte können für 
Gleichstrom-, Gegenstrom- 
und Kreuzstrombetrieb 
ausgelegt werden. Die Platten 
können auch so angeordnet 
werden, dass sie mehrere 
Kanäle bilden.

Abdeckung

Kassette

Strömungsleitblech

Endplatte

Plattenpaket

Mantel

Abdeckung

Endplatte

SPW-55 
Mantel mit 
61 cm (24 Zoll) Durch-
messer und 91 cm (3 Fuß) Länge, 
bei einem 300-Platten-Paket.

1

2
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Supermax-Platten können so angeordnet werden, dass sie auf der Platten-  
und auf der Mantelseite mehrere Kanäle bilden.

Strömungsverteilung auf der Mantelseite (rot) und auf der  
Plattenseite (blau).

Der Supermax mit herausnehmbarem Kern bietet vollen Zugang zum  
Plattenpaket zur Inspektion und/oder mechanischen Reinigung.

Supermax-Platten können standardmäßig aus Edelstahl 316L, 254SMO, 
Hastelloy und Titan hergestellt werden; andere Legierungen sind ebenfalls 
erhältlich. Der Mantel kann aus unterschiedlichen Materialien hergestellt 
werden, wenn nur eine Seite korrosiven Bedingungen ausgesetzt ist.

SUPERMAX-PLATTENSORTIMENT (LÄNGE USW. (CM) (FUSS))

DPW/SPW-101 SPW-083 DPW/SPW-055 DPW/SPW-040 DPW/SPW-030SPW-083 DPW/SPW-055 DPW/SPW-040 DPW/SPW-030DPW/SPW-101

1600
(5.25)
1400
(4.60)
1200
(3.94)
1000
(3.28)

800
(2.63)

600
(1.97)
400

(1.31)
200

(0.66)
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NOVUSBLOC® 
Für längere Haltbarkeit und  
höhere Energieeffizienz
DER FÜR ENERGIEINTENSIVE MÄRKTE WELTWEIT ERHÄLTLICHE GESCHWEISSTE PLATTENWÄRME-
TAUSCHER NOVUSBLOC MIT TRANTER-PREMIUM-DESIGNKONZEPT BIETET FÜR DIESE PROZESSE  
EINE SIGNIFIKANTE STEIGERUNG VON WÄRMEÜBERTRAGUNGSLEISTUNG UND STANDZEIT.

DER NOVUSBLOC IST IN VIER (4)  
VERSCHIEDENEN MODELLEN ERHÄLTLICH

Der für energieintensive Märkte weltweit erhältliche 
geschweißte Plattenwärmetauscher NovusBloc mit 
Tranter-Premium-Designkonzept bietet für diese Proz-
esse eine signifikante Steigerung von Wärmeübertra-
gungsleistung und Standzeit. 

Wie umfangreiche Tests von Wärmeübertragung sowie 
Druck- und Temperaturermüdung bestätigen, bietet 
der NovusBloc ein hervorragendes Potenzial für eine 
Verringerung der Größe, des Gewichts und des Platzbe-
darfs des Geräts bei gleichzeitiger Erhöhung der Haltba-
rkeit in einer Vielzahl von Anwendungen. Das patentierte 
Design bietet einzigartige Eigenschaften – und Vorteile, 

die es zu einem wirklich innovativen Design mit einem 
Mehrwert für unsere Kunden machen.  

Der NovusBloc ist für die mechanische Reinigung und 
visuelle Inspektion vollständig zugänglich, was ihn für 
unsere Kunden zur ersten Wahl bei allen Anwendungen 
mit hohen Verschmutzungstendenzen macht. 

Der NovusBloc ist in 
vier verschiedenen 
Modellen lieferbar, 
abhängig von den 
Anforderungen der 
Wärmeübertragung-
sleistung des Kunden.

Abdeckungs-
dichtung

AuskleidungPlattenpaket

Abdeckung

Säule

Seite A

Unterer Kopf

Oberer Kopf

Seite B

https://www.tranter.com/heat-exchangers/novusbloc-heat-exchanger/
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Minimum Maximum

Fläche (m2/Satz) 6,6 865

Temperatur (°C) - 50 375

Druck (bar) Vollständiges 
Vakuum 42

Code /
Richtlinie ASME, PED

Plattenmaterial

Edelstahl: SS316L, 254SMO

Nickellegierungen: C-276, 825

Titan: Ti.Gr.1, Ti.Gr.11

Platte 
Dicke 1.0 mm und 1.2 mm

  

NR. Modell
Wärmeüber-

tragungsfläche
Plattengröße

Max.Anschlussgröße Max. Gerätehöhe 
(mm)L (mm) W (mm)

qm

1 TB030 0,11 333 333 DN 150 / ANSI 6” 1400

2 TB050 0,27 496 496 DN 300 / ANSI 12” 2150

3 TB075 0,64 762 762 DN 500 / ANSI 20” 3475

4 TB120 1,72 1219 1219 DN 1000 / ANSI 40” 3570

DER GESCHWEISSTE NOVUSBLOC- 
PLATTENWÄRMETAUSCHER

Der NovusBloc hält anspruchsvollen Konstruktionsbe-
dingungen stand, und die Wärmetauscherplatten 
lassen sich aus vielen verschiedenen Materialien 
pressen. Das Produkt ist für die unten in der Tabelle 
aufgeführten Konstruktionsspezifikationen erhältlich:

Die NovusBloc-Reihe umfasst einzigartige Premi-
um-Designkonzepte in den folgenden Bereichen:

Neuartiges Plattendesign, das unnötige zusätzliche 
Druckverluste am Flüssigkeitseintritt jedes Kanals 
minimiert und die Schweißqualität der Plattensch-
weißnähte verbessert. 

Das hochinnovative Säulenauskleidungsdesign, 
ermöglicht der Auskleidung sich bei hohen Tempera-
turen natürlich zu bewegen. So werden Ausfälle durch 
Temperaturschocks minimiert, da ein gleichmäßiges 
Spannungsprofil geschaffen und die Spannungskonz-
entration in der Auskleidung insgesamt reduziert wird.    
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TRANTER
FULLSERV® 
FÜR JEDE 
MARKE
Unabhängig davon, welche Marken von Platten-
wärmetauschern in ihrer Anlage installiert sind, 
möchten die Tranter-Servicezentren sicherstellen, 
dass Sie auch weiterhin die beste Leistung  
erhalten. Unser Schneller, Kostengünstiger und  
Zuverlässiger Service bedeutet minimale Ausfall-
zeiten für Ihren Wärmetauscher.
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TRANTER FULLSERV® 
Wiederherstellung der  
optimalen Leistung von  
Plattenwärmetauschern
MIT REGELMÄSSIGER WARTUNG UND INSTANDHALTUNG BEHALTEN SIE DIE KONTROLLE ÜBER  
DEN ZUSTAND IHRES WÄRMETAUSCHERS UND SICHERN EINE OPTIMALE LEISTUNG. TRANTER 
VERFÜGT ÜBER UMFASSENDE ERFAHRUNG IN DER BEREITSTELLUNG VON WÄRMEÜBERTRAGUNG-
SLÖSUNGEN FÜR ALLE MÄRKTE. UNSER ZIEL IST ES, IHNEN ZU HELFEN, DIE OPTIMALE LÖSUNG IM 
HINBLICK AUF LEISTUNGSEFFIZIENZ, AMORTISATION UND ENERGIEEINSPARUNG ZU FINDEN.

GLOBALES NETZWERK VON SERVICE- 
EXPERTEN UND SERVICEZENTREN 

Tranter verfügt über ein globales Netzwerk von 
Servicezentren, das eine schnelle und zuverlässige 
Wartung Ihrer Wärmeübertragungsanlagen ermöglicht. 
Störungen und Veränderungen in der Wärmeübertra-
gung können sich gravierend auf die Betriebskosten 
auswirken und die Produktqualität beeinträchtigen. 
Regelmäßige Wartung und Instandhaltung sichern den 
Zustand Ihres Wärmetauschers und ermöglichen Ih-
nen, die optimale Leistung zu erhalten. Tranter verfügt 
über Servicezentren auf der ganzen Welt und ist bereit, 
Sie mit Platten, Dichtungen, montierten Plattenpaketen, 
Reinigungsservices und Ersatzgeräten zu unterstützen, 
damit Sie wieder optimale Leistung erzielen. Bei den 
autorisierten Servicestandorten von Tranter können Sie 
immer sicher sein, dass Sie die richtigen Dichtungen, 
die richtigen Platten mit unserer Garantie sowie fach-
kundigen Service bekommen.

Vorteile einer regelmäßigen Wartung und  
Instandhaltung:

• Längere Lebensdauer der Ausrüstung

• Maximale Zuverlässigkeit und Leistung

• Minimierte Ausfallzeiten und Betriebskosten

DESHALB SOLLTEN SIE BEIM SERVICE AUF 
TRANTER VERTRAUEN

Tranter liefert Plattenwärmetauscher, die für jeden 
Kunden speziell entwickelt werden. Zusammen mit 
unserer umfassenden Erfahrung und unserem soliden 

technischen Fachwissen für gewerbliche, industrielle 
und maritime Anwendungen macht uns dies zu einem 
zuverlässigen Servicepartner für Ihre Wärmeüber-
tragungsanlagen. Wenn Sie Ihre Servicearbeiten von 
unseren Fachleuten durchführen lassen, werden die 
richtigen Werkzeuge und Methoden eingesetzt, was 
Zeit spart, Fehler vermeidet und eine neuwertige Leis-
tung garantiert. 

Tranter führt Serviceleistungen für alle Marken und 
Modelle von Plattenwärmetauschern durch. Der Ser-
vice kann in einem unserer Servicezentren oder direkt 
bei Ihnen vor Ort durchgeführt werden. Wir bieten 
maßgeschneiderte Lösungen an, die auf Ihre Bedürf-
nisse zugeschnitten sind, einschließlich Dienstleistun-
gen wie:

• Hydraulisches Anziehen

• Leistungsbewertung von Plattenwärmetauschern 

• Anpassung der Plattenanzahl des Wärmetauschers 
entsprechend den aktuellen Prozessdaten 

• Reinigung von Platten in chemischen Bädern

• Wiederaufbereitung

• Entfernung alter Dichtungen

• Lagerhaltung von Ersatzteilen für Sie

• Inspektionen

• Nachbedichtung

• Überholungen

Der weltweite service und support von Tranter steht  
ihnen zur verfügung und unterstützt sie dabei, maxi-
male leistung und betriebszeit zu erhalten.

https://www.tranter.com/parts-services/
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UNSER SERVICE FÜR JEDE MARKE UMFASST

Vor-Ort-Service:

• Öffnen, Reinigen und Schließen

• Austausch von Plattenpaketen

• Inspektion und Fehlersuche

• Vollständiges Audit vor Ort

• Schulung und Überwachung des Wartungsteams

• Abholung und Lieferung von Platten

Vollständige Werkstattleistungen:

Reinigung des Plattenpakets

• Reinigung in Lösungsmitteltanks

• Hochdruckreinigung

• Prüfung mit Farbeindringverfahren

• Nachbedichtung

• Verpackte Platten in fortlaufender Reihenfolge

• Aufarbeitung des Wärmetauschers

• Gerät öffnen und Platten entfernen

• Kompletter Plattenpaket-Service wie oben  
beschrieben

• Sandstrahlen und Lackieren des Rahmens

• Instandsetzung/Ersatz der Zugbolzen

• Wiederzusammenbau

• Druckprüfung auf den maximal zulässigen  
Betriebsdruck (MAWP)

VERFÜGBARE TEILE
• Vollständige Dichtungssätze

• Neue Plattenpakete

• Ersatz-Hardware

Alle oben aufgeführten Teile und Serviceleistungen sind 
für alle Marken und Modelle von Plattenwärmetauschern 
erhältlich.



SEIT MEHR ALS 90 JAHREN AN DER SPITZE 
DER WÄRMETAUSCHERTECHNOLOGIE 

Tranter ist ein globaler Hersteller von gedichteten 
und geschweißten Plattenwärmetauschern und ein 
Full-Service-Aftermarket-Dienstleister für die Platten-
wärmetauscherindustrie mit Sitz in den USA. Dank der 
umfangreichen Herstellungs-, Forschungs-, Konstruk-
tions- und Produktentwicklungskapazitäten an den 
Standorten USA, Brasilien, Schweden, China, Indien  
und Korea kann das Unternehmen schnell auf lokale 
Anforderungen reagieren. Tranter ist weltweit durch  
ein Netzwerk aus eigenen Vertriebsgesellschaften,  
Lizenznehmern und Agenten vertreten.

TRANTER.COM

EMEA
Tranter International AB
Vänersborg, Sweden 
Tel: +46-521-79 98 00
E-mail: sales.support.europe@tranter.com

SOUTH EAST ASIA & OCEANIA
Tranter Heat Exchangers 
Singapore, Singapore
Tel: +65-8299-2212
E-mail: info_sea@tranter.com

SOUTH AMERICA
Tranter Ind e Com de Equip. Ltda
Cotia, Brazil
Tel: +55 11 4617-6550
E-mail: brasilsales@tranter.com

CHINA
Tranter Heat Exchangers Co. Ltd. 
Beijing, P.R, China 
Tel: +86 1064379490
E-mail: info_cn@tranter.com

NORTH AMERICA 
Tranter, Inc.
Houston, TX, USA
Tel: +1 940 723 7125
E-mail: sales@tranter.com

INDIA
Tranter India Pvt. Ltd.
Pune, India
Tel: +91 2137 677000
E-mail: salesindia@tranter.com

The Tranter brand and its main products are registered brands (R) Copyright © 2021 Tranter, All Rights Reserved.
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